
Aplicaciones:

Supervisión y atención de personas con demencia, 
riesgo de caídas o desorientación, especialmente 
indicado tanto en atención domiciliaria como 
residencial.

Alfombra Caremat con sensores de presión.

Emisor y receptor inalambrico Libra+. (opcional)

Componentes:

Seguridad y tranquilidad en el entorno familiar.

Receptor móvil: se puede colocar en cualquier lugar de casa y trasladar en cualquier momento, sin 
instalación.

Idóneo para casas con jardín (alcance máximo 200 m).

El emisor es también pulsador: puede ser utilizado como timbre de llamada con solo dejarlo al alcance del 
paciente.

Aviso sonoro, luminoso (flash) o ambos. Ideal para aviso silencioso y para personas con problemas auditivos.

Timbre con sonido polifónico.

Volumen ajustable.

Duración aproximada de las pilas (5 usos/día).

 Receptor: 12 meses.

 Emisor: 18 meses.

Garantía, 2 años.

Cada receptor puede recibir el aviso de 6 alfombras diferentes con identificación para cada una.

Puede conectarse al sistema de llamada existente en la residencia u hospital. 

Prestaciones:

Referencias:

A01C:     Alfombra Caremat 1100x700x9 mm
B01C:     Alfombra Caremat 700x400x9 mm
C01C:     Alfomabra Caremat 1100x700x9 mm (media luna)
DC917SGL:  Kit emisor/receptor Chime serie 9 (controla 6 emisores)
DC515SGL:  Kit emisor/receptor Chime Serie 5 (controla 4 emisores)
DCP511: Emisor adicional instalado en alfombra
DCP511: Emisor adicional
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